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Para  poder comparar bien los resultados de crecimiento con la waterboxx 
Groasis, es mejor tener los mismos procedimientos de registro en todo el mundo. 
Por esta razón AquaPro ha desarrollado este software.  
 

El software ha sido desarrollado en una manera que la introducción de los datos 
en el sistema se puede hacer rápidamente.  
 

La información sobre el clima promedio ha sido descargado y puesto en su 
formularía a través de la información en  la página web 
www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html. En caso que esta información no sea correcta, 
por favor corrígela.  

Si usted utiliza los ´Loggers de Lascar´ para este experimento, la información 
del clima en su zona también estará descargada automáticamente.  Más 
información acerca de este tema se puedo encontrar en este Manual.  

Quiero comunicarle que tardaremos en tener datos suficientes para mostrar 
gráficos de todos los participantes. Como el inicio de la inscripción se realiza en 
agosto de 2010, esperamos ser capaces de mostrarle los primeros datos a finales 
de mayo de 2011. Los datos se muestran en una forma gráfica. Participar en este 
proyecto significa que su información también será publicada. Mediante la 
cooperación en este proyecto de personas en todo el mundo, vamos a tener datos 
fiables de plantaciones globales a finales de 2011. De esta manera usted puede 
elegir bien una especie para futuras plantaciones en base a las experiencias de 
otros usuarios con climas comparables.  
 

¡Gracias por su cooperación y mucha suerte! 
 

Pieter Hoff  
Director AquaPro 
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DETALLES DE LA CUENTA  
 

REGISTRO CON UNA CUENTA DE USUARIO  
 

1. Vaya a la dirección http://testform.groasis.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rellene sus datos y pulse el botón guardar (save). 

3. Se le enviará un email con la contraseña definitiva. Si no recibe este email en su 
bandeja de entrada de su correo electrónico en un lapso de un minute, puede que 
esté en la carpeta de correo no deseado (Spam).  

 
 

 

 

 

 

 

 



AÑADIR VARIEDADES  
 

1. Inicie sesión en la página web y vaya al menú “mantenimiento” / “sus datos 
personales”  (“maintenance” / “your details”). 

 

 

2. Para cada variedad, tipo o grupo de control, debe “añadir” una nueva variedad. 
 

3. Introduzca un nombre y seleccione si ha usado semillas (seeds) o un árbol joven 
(saplings). Luego, pulse el botón guardar (save). La localización exacta puede 
ser elegida pulsando sobre localización (location).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. La ventana que le aparecerá mostrará un mapa de Google Maps. Haciendo zoom 

en él, puede seleccionar la localización exacta. Una vez hecho, aparecerá el logo 
de Groasis. Esta localización se guardará si pulsa el botón guardar (save). 
 
¡Muy importante! 
La localización será usada para calcular las horas de luz, así que es muy 
importante completar correctamente este paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Ahora vaya al menú “formulario” (test form) y rellene la ficha general para cada 
variedad. Cuando la localización correcta sea añadida, la hora de la salida de sol 
y de la puesta de sol se mostrará en la esquina superior derecha de la ventana. 
 
 

 



INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE INICIO DE SESIÓN  
 

PREPARACIÓN DEL SOFTWARE  

 

¡Muy importante! 
La página web ha sido diseñada para un dispositivo y software específico:  
Lascar Easylog EL-USB-2-LCD.  
 
Más información acerca de este software y sus distribuidores puede ser encontrada en: 
http://www.lascarelectronics.com/temperaturedatalogger.php?datalogger=375 
 
El paquete contiene un CD con software de Windows con el fin de poder comenzar el 
programa de inicio de sesión y recopilar la información. Por favor, siga las instrucciones 
de instalación como se describen en la guía de inicio rápido (Quick start guide). Esta 
guía también está disponible en documento PDF en el CD (EL-USB-1,2,3,4 and TC 
Installation & Operation Guide.pdf). 

 

INICIALIZAR  

Antes de usar el dispositivo, la hora de éste debe está sincronizada con el PC. Para ello, 
por favor siga los siguientes pasos: 

1. Conecte el dispositivo a su ordenador a través del puerto USB. 

2. Inicia el programa “EasyLog USB”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pulse “Sep up and start the USB Logger” para iniciar el software. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rellene el nombre de su empresa, la escala usada para la temperatura (Celsius o 
Farenheit) y la frecuencia de lectura del software (1 hora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Seleccione “LCD on for 30 seconds after press button” para leer la temperatura 
manualmente si fuera necesario. Aunque no debería ocurrir, el dispositivo debe 
detenerse si no hay suficiente espacio para almacenar datos (seleccione esta 
opción – recomendada). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apague la alarma de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Apague la alarma de humedad y continúe a la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. El dispositivo debería iniciar sesión después de que sea configurado. Puede 
programarlo para que se inicie cuando se presione el botón o a una hora o fecha 
específica. 

9. Ahora puede desconectar el dispositivo de su puerto de USB e instalarlo en su 
Waterboxx. Si usted ha elegido que el software comience manualmente, en la 
pantalla aparecerá “P5”. Después de presionar el botón, la pantalla mostrará la 
temperatura durante algunos segundos y una luz LED verde parpadeará cada 10 
segundos. Si la luz LED no parpadea, hay algún error en el proceso y éste debe 
ser repetido desde el principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOPILACIÓN DE LOS DATOS  
 

Con el fin de recopilar los datos, por favor siga los pasos siguientes: 

 

1. Conecte el dispositivo en USB a su PC. 

2. Inicie el programa 

 

3. Seleccione “Stop the USB data logger and dowload the data” para descargarse la 

información a su PC. 

4. Confirme la descarga pulsando SÍ (Yes o Ja). 

 

 

 

 



 

5. Pulse en OK. 

 

6. Guarde el fichero. Después de este proceso, el archivo debe ser subido a la página 

web. Por favor, recuerde donde lo ha guardado. 



 

7. El software le mostrará sus resultados. Esta ventana no es necesario para el proceso 

y puede ser cerrada. 

 

SUBIDA DE LA INFORMACIÓN A LA PÁGINA WEB  

El archivo que contiene los datos de la sección anterior debe ser subido a la página web. 
Siga las instrucciones para llevarlo a cabo: 

 

1. Inicie sesión en la página web con los datos de su cuenta. 

 

2. Seleccione la pestaña subir datos (upload data). Pulse en seleccionar (browse o 
bladeren) y seleccione el archivo con los datos previamente guardados. 

 



 

3. Abra el archivo. 

4. Suba el archivo. Sí tiene dos archivos, puede subirlos simultáneamente. 

 

 



¡Muy importante! 

Cuando se actualiza la pantalla (F5) y vaya de nuevo a la pestaña de subida, un número se mostrará 
en la pantalla. Esto significa que el programa está conectado y hace referencia a esta ubicación.  
El proceso de subida de información a la página web no le permitirá la utilización de este 
mismo registro en otro lugar. 

¡Por favor, marque los registros a fin de colocarlos en las ubicaciones correctas!

     
dispositivo digital 



 

Con un dispositivo puede medir la temperatura del aire. Asegúrese de que no se encuentra 

en una zona donde reciba directamente los rayos de sol. 

 

Coloque el otro dispositivo en el centro del Waterboxx. Atención: si no es colocado 

correctamente, puede presentarse problemas para subir la información a la página web. 



 

Use un termómetro para medir la temperatura del suelo y del agua. 

 

Así es como se debe medir la temperatura del suelo. 

 

 



 

 Así es como se debe medir la temperatura del suelo. 

 

La temperatura del agua se mide a través de la obertura de la Waterboxx. 


